
Комплектующие для
сеялок, СБГ, СШГ,
КПШ, БЦД, ЗСУ.
Запчасти

ЛЕТ РАСТИМ
ВМЕСТЕ С ВАМИ!
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КОМПЛЕКТУЮ-
ЩИЕ
ДЛЯ СЕЯЛОК

Гидроцилиндр
ЦГ-80.40.х200.000В-01
с упором

Гидроцилиндр
ЕДЦГ
037.000-20 (40.25.250) 

Отбойник
подрессорника

СКП 01.00.009
Палец

Серьга
СКП 01.00.001

СКП 01.00.002
СБ Чистик
(СКП КТ №20)   

СКП 01.00.002
Чистик

СКП 01.00.006
Ограждение

РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
СЕЯЛКИ СКП 2.1

Рукава высокого давления РВД 800 мм М27х1,5 - 2 шт
и РВД 2600 мм М27х1,5, разрывные муфты.

Комплект сменных звездочек для смены нормы 
высева.

Две запасные стрельчатые лапы (если выбрана 
комплектация сеялки с лапой).

Запасной рабочий орган.

Набор гроверов, болтов для крепления.

Паспорт, руководство по эксплуатации.

В комплект поставки комплекса сеялок входят:

НОВЫЙ РАБОЧИЙ
ОРГАН СО СМЕННЫМ
ДОЛОТОМ
Рабочий орган состоит из стойки шириной 16 мм, долота шириной 
12 мм, накладки на долото из вольфрамосодержащего твердого 
сплава - 15 мм. Направители выполнены из нержавеющей стали. 
Благодаря большой толщине основной стойки, отсутствуют боко-
вые деформации. Смена долота производится в полевых условиях.
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СКП 01.00.008СБ
Палец Шплинт 5х80

01
РАМА

СКП 01.01.000 СВ Рама

03, 04 ЗВЕНО
ВЕРХНЕЕ,
НИЖНЕЕ

05 ПРИЦЕП

СКП 01.03.000 
СБ Звено верхнее 
с пальцами

СКП 01.03.020
Рычаг СВ

СКП 01.04.000
СБ Звено нижнее

СКП 01.05.000
СВ ДН Прицеп 

НОВАЯ ЛАПА
«ДИБОР» - ЛИДЕР
ИСПЫТАНИЙ ЛАПА ЗАВОДА

ДИБОРЭКСПОРТ

ЛАПА-АНАЛОГ
ПРОИЗВОДСТВО

РОССИЯ

ЛАПА АНАЛОГ
ЗАРУБЕЖНОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Изготовлена из 
борсодержащей 

стали. 

Сохраняет форму,
стойкая к износу 

Правильный агроно-
мический фон Быстрый износ и

потеря формы 

Умеренный износ
и стирание

Полевые испытания в хозяйстве КФХ Зубко 
Д. И. (Омская область) на износ рабочего 
органа при прохождении 10 Га/лапу слож-
ным почвам.

По результатам испытаний лапа «Дибор» 
полностью сохранила форму и четкие 
контуры «носа». Благодаря борсодержаще-
му сплаву стали контакт с землей не вызыва-
ет резкого износа.

Стрельчатая лапа производства «Дибор» 
позволяет сократить расходы на замену 
рабочего органа и сэкономить время на 
переналадке сеялки.

Официальная гарантия
на комплексы сеялок «ДИБОР»

С момента подписания
акта приема-передачи

2 года
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06 МЕХАНИЗМ
ПРИВОДА

Вкладыш
СКП 01.06.803

Втулка
СКП 01.06.003

Втулка
СКП 01.06.004

Втулка
СКП 01.06.005

Втулка
СКП 01.06.011
(СЗШ-06.001)

Звездочка z-14
СКП 01.06.440

Звездочка z-16
СКП 01.06.410

Звездочка -
СКП 01.06.603

Звездочка -
СКП 01.06.620

Звездочка
СКП 01.06.901

СКП 01.06.601
Звездочка z-21

СКП 01.06.505
(СЗШ 06.100)
Звездочка z-39

СКП 01.06.006
Подшипник ДИБ

Звено соед.
СПР-15,875-23

Клапан
СКП 01.13.213
(полимид)

СКП 01.06.200
СБ Кулачок

Пружина
СКП 01.06.009
(СЗШ 06.622) автомата

Рамка СКП
01.06.007

Рычаг СКП 01.06.700
(без звез), кронштейн

СЗС-2,1 (большая+
малая) Автомат вкл.
высевающего
аппарата

СЗС-2,1 Разобщитель
мех.привода СЗС-2,1
(без натяжника)
ст.обр.

СЗШ 06.211
Корпус автомата
(СЗС-2,1) СБ

СЗШ 06.624
Звездочка
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СКП 01.06.000
Разобщитель
мех.привода
(без натяжника)
СКП-2,1 К2

СЗС-2,1 К2
Разобщитель
мех.привода
(с натяжником)

СКП 01.06.000
Разобщитель
мех.привода
(с натяжником)
СКП-2,1 К2   

СКП 01.06.001
Шайба мех-ма
привода

СКП 01.06.010
Втулка

СКП 01.06.300
СБ Поводок
(мех.привода)

СКП 01.06.400Б
(СЗШ 06.090)
Звездочка z-32

СКП 01.06.420
(СЗШ 06.080)
Звездочка  z-24

СКП 01.06.500А
(СЗШ 06.100)
Звездочка z-36

СКП 01.06.504А
(СЗШ 06.100)
Звездочка z-42     

Звездочка -
СКП 01.06.600

СКП 01.06.700
СБ Кронштейн

СКП 01.06.800
СБ Звездочка  

СКП 01.06.801
(металич)  Втулка

СКП 01.06.900
СБ (СЗШ 06.170)
Звездочка  

СКП 2,1 К-10 Автомат
вкл-я высевающих
аппаратов

Цепь
ПР-15.875-2300-2(2.5 м),
шт

Цепь
ПРД 38-5600 (1,42)

Шестерня Z-16
СКП 01.06.014

Шестерня Z-25
СКП 01.06.012

Шестерня Z-30
СКП 01.06.013

Шестерня Z-39
СКП 01.06.015 Вариаторная сеялка СКП 2.1
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08 СОШНИК

СКП 01.08.060.05 СБ
Рабочий орган

Болт КША 02 601
крепления лапы

Болт КША 02 601+
гайка

СКП 01.08.055
Средняя втулка диб

Лапа синяя (Алмаз 65Г)
СКП 01.08.080-02

Наральник СКП
01.08.058 (45мм)

Пружина (сошника)
СКП 01.08.004 (12мм)

Пружина (сошника)
СКП 01.08.004 (14 мм)

Рассеиватель
СКП 01.08.051

СКП 01.08.000
СБ Сошник

СКП 01.08.000
СБ Сошник-
пружина 14 мм

СКП 01.08.060-043ДН
Наральник анкерный
20 мм КТ 6 СКП 01.08.003 Хомут

СКП 01.08.005
малая Втулка

СКП 01.08.010
Кронштейн

СКП 01.08.020 СВ
Направитель

СКП 01.08.040 СВ
Тяга

СКП 01.08.050 СБ
Рабочий орган
(с лапой)

СКП 01.08.060
СВ Стойка

СКП 01.08.060-04 СВ
Стойка анкерная
(20 мм)

СКП 01.08.060-043 СВ
Стойка анк СВ
(без наральника)

СКП 01.08.071-1
Отражатель-хлястик
короткий

СЗШ 03.010 Стойка с/о
(наральник под лапу
СКП)
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СКП 01.08.060.04-1
Рабочий орган анкерного
сошника (45 мм)

СКП 01.08.060-05
СБ Стойка

СКП 01.08.060-06
СБ Долото

СКП 01.08.000-03
Сошник

СКП 01.08.060.05
Рабочий орган

СКП 01.08.060-045
Щека  лев

СКП 01.08.060-046
Щека  прав СКП 01.08.061 Лоток СКП 01.08.066 Экран

СКП 01.08.067 СБ Рем.
комплект стойки       

СКП 01.08.067
Щиток правый

СКП 01.08.067-01
Щиток (левый) Хомут СКП 01.08.001 Шайба СКП 01.08.008 Шайба СКП 01.08.009

11 ОБОЙМА

Втулка СКП 01.11.001
СКП 01.11.000
СБ Обойма

Вариатор на сеялку СКП

Преимущества вариаторной сеялки СКП 2.1
Экономия бюджета — точная настройка норм высева позволяет 
контролировать расход семенного материала. Исключает его 
травмирование при посеве. Упрощает работу механизатора и 
время на настройку.

Эффективность орудия. Сеялка СКП 2.1 с вариатором позволяет 
сеять: рапс, сафлор, лен, донник, горчицу, рожь, пшеницу, ячмень, 
сою и горох. Норму высева можно регулировать от 3 до 340 кг.

Высокая надежность вариаторов. Вариатор заполнен маслом, 
которое выполняет функцию охлаждения, повышает ресурс 
работы, снижает трение деталей.
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13 ЯЩИК
ЗЕРНОТУКОВЫЙ

Блок туковых аппаратов
СКП 01.13.000СБ
СКП-2,1 К-3

Вкладыш (тук. аппарата)
СКП 01.13.021
(СЗШ 02.001)

Воронка СКП 01.29.000
(без насадки)

Воронка СКП 01.29.000-01
(универсальная)
передняя,задняя

Воронка
СКП 01.29.000-02
(прямая)

Катушка СКП 01.13.008
(тук. апр.полиамид)

Катушка СКП 01.13.217
(металлокерамика)

Катушка СКП 01.13.217
(полиамид)

Клапан СКП 01.13.009П
СКП 01.13.220СБ
Корпус высевающий 

СКП 01.13.900
СБ Корпус туковый 

Муфта СКП 01.13.202
(паровозик)

Муфта СКП 01.13.212
(металлокерамика)

Муфта СКП 01.13.212
(полиамид)

Насадка воронки
СКП 01.29.002 прямая

Насадка воронки
СКП 01.29.003 угловая

Подшипник
СКП 01.13.007

Пружина СКП 01.13.216
(Н.108.01.601)

Семяпровод L-1,25м.

СКП 01.13.000
СБ Бункер
увеличенный СБ

СКП 01.13.600СБ
Боковина с механизмом
привода  

СКП 01.13.000 СБ
Бункер маленький СБ

СКП 01.13.003
Циферблат
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СКП 01.13.016
(СЗШ 02.603) Вал
тукового аппарата

СКП 01.13.200 СБ (мет.-
катушка,шайба,муфта,
хвостовик) Аппарат 
высевающий

СКП 01.13.200 СБ
Аппарат высевающий
(мелкосемянный)

СКП 01.13.203 (СЗШ
02.601) (калиброван.
сталь) Вал зерновых
аппаратов

СКП 01.13.204
шестигранник кал. Вал

СКП 01.13.210 (корпус
в сб.) Аппарат
высевающий

СКП 01.13.210 (корпус
в сб.) Аппарат
высевающий
металлокерамика

СКП 01.13.100
СБ Ящик увеличенный

СКП 01.13.300
СБ Крышка СКП 01.13.214  Вставка

СКП 01.13.450
СВ правая Опора

СКП 01.13.600СВ
Боковина

Хвостовик СКП 01.13.218
(металлокерамика)

Хвостовик СКП 01.13.218
(полиамид)

Шайба СКП 01.13.215
(металлокерамика)

Шайба СКП 01.13.215
(полиамид) Шланг из ПВХ д=35мм

Преимущества сеялок
СКП 2.1 «Дибор»

Мобильность — прицеп-дуга. Опорное 
колесо вращается вокруг своей оси, что 
уменьшает радиус разворота агрегата в 
поле. Два ребра жесткости делают дугу 
стойкой к скручивани. и нагрузкам.

Эффективность орудия. Надежный высеваю-
щий аппарат. Точно выдерживает нормы 
высева благодаря набору сменных звездо-
чек. Возможна установка увеличенного 
бункера.

Покраска алкидно-уретановой машинной краской, 
которая в отличие от порошковой краски при ударе не 
трескается и не отслаивается. Эксплуатационный срок 
службы более 7 лет.

Минимальные требования к сельхозмашинам, с 
которыми агрегатируется комплекс. Рекомендуемая 
мощность трактора - от 50 л.с. Для комплекса из трех 
сеялок - от 130 л. с.

Высокая надежность узлов. Высевающий аппарат с 
металлокерамическими катушкой, муфтой, хвостови-
ком и шайбой. Увеличивает срок службы до 10 лет.

Эффективное удобрение. Благодаря наличию в бунке-
ре двух отделений происходит одновременное внесе-
ние семян и минеральных гранулированных удобре-
ний.
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23 БАТАРЕЯ
КАТКА

14
РАМКА
БАТАРЕИ
КАТКА

19
УПОР

18 
МАСЛО-
ПРОВОД

21
ТЯГА
ЦЕНТРА
ЛЬНАЯ

СКП 01.14.000
СБ Рамка катка

СКП 01.18.000
СВ Маслопровод

СКП 01.19.000
СБ Упор

СКП 01.21.000
СБ Тяга

Батарея катка
(адресный каток)

СКП 01.23.006
Втулка с буртиком

Гайка вала катка
СКП 01.23.003-1

СЗШ.00.370
(СЗС 00.360)-01 Каток
опорный/прикатывающий
усиленный (с бандажом)

Каток
СКП 01.23.001М-1
(кольчатый)

Кольцо стопорное Б-60
(КУН-60) для втулки СКП
01.23.006 (СКП-2,1)

Корпус ККШ-113
(ККШ 01.303)

Корпус подшипника
СКП 01.23.008

Корпус подшипника
СКП 01.23.008
(СЗР 00.638)

Крышка ККШ 111
(ЗККШ-6)

Крышка СКП
01.23.007

СЗР-00.250 СЗС-2,1
Батарея катков
(чашечная с бандажом)

СКП 00.00.001
Каток (адресный)

КУЛЬТИВАТОР-
ПЛОСКОРЕЗ
ШИРОКО
ЗАХВАТНЫЙ
КПШ
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30
НАПРАВИТЕЛЬ

СКП 01.23.000 В
Батарея катка
с пневмокатками

СКП 01.23.001
ПН СБ Каток

СКП 01.23.000 СБ
Батарея катка
(кольчатая)

СКП 01.23.005
(СЗР 00.809)
Втулка межкатковая

СКП 01.23.005-01
вварная Втулка 60*8

СКП 01.23.007-1 Крышка
(СЗР 00. 207) с отв.
сборка на опору

СКП 01.23.008 СРЗ
00.638 СБ Корпус
подшипника (с крышкой)

СКП 01.23.009
кольцо войлочное СКП 01.23.016 Шайба

СКП 01.23.020
(СЗР 00.600)
Звездочка батареи
катков 

СКП 01.23.040 СБ
Опора подшипника

СКП 01.23.050СБ (СЗР
00.270) СКП-2.1 К 4
Вал батареи катков

СКП 01.30.000 СБ (СКП
КТ №18) Направитель

КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ КПГ

Надежность. Лемех и долота для повыше-
ния износоустойчивости наплавлены твер-
дым сплавом. Крепкая рама из стойкой к 
изгибам и скручиванию стали 09Г2С.

Система гидроцилиндров. Возможность 
быстрого перевода из рабочего положения 
в транспортное и обратно с помощью 
гидросистемы трактора.

Качество обработки почвы. Рабочие 
органы, состоящие из расположенных под 
углом лемехов и долота, производят полное 
подрезание сорняков, рыхлят почву с 
сохранением стерни

Преимущества КПГ:
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Болт СКП 01.35.008
крепления ступицы
с гайкой Колесо 6,5*16 СБ Подшипник 7208

СКП 01.09.000 СВ
Вилка усиленная

35, 50, 55
ОПОРА
ПЕРЕДНЯЯ

СКП 01.35.000 СБ
Ступица

СКП 01.50.000 СБ
Опора (с шиной)

СКП 01.50.000 СБ
Опора (со ступицей, 
без шин)

СКП 01.56.000СБ
Ступица под колесо
10.0

СКП 01.50.000 СВ
Вилка

СКП 01.50.000 СВ
Вилка под колесо 10.0

СКП 01.55.000 СБ
Вилка под колесо 10.0
с колесом

Ступичный узел
СТ-133-08 СБ

Крышка СКП 01.35.001
отл СКП 01.50.101 Ось

Шина 6,5*16 Шина 10,0/75-15,3

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
ДВУХ ТИПОВ СТОЕК
НА ПЛУГАХ ПЧН и ПЧП
Модифицированная система крепления стойки позво-

ляет в кратчайшее время заменить рабочий орган (с 

прямой стойки на Параплау). Срезная шпилька защи-

щает стойку от повреждений.  

Плуг ПЧН-4
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53,54
РАМКА
ХОДОВАЯ,
КОЛЕСНАЯ

Комплект модернизации
(задняя колесная опора)
СКП 2.1 К8-1 (Со
ступицами, без колес)

Комплект модернизации
(задняя колесная опора)
СКП 2.1 К8-1 С колесами

СКП 01.53.100
СВ Рамка колесная

СКП 01.54.000
СВ Рамка ходовая

СКП 01.54.010
СБ Палец 

КОМПЛЕ
КТУЮ
ЩИЕ
ДЛЯ СКП

Модуль модернизации
вариатора

СКП 15.00.000 СБ
Колесо опорное правое    

СКП 15.00.000 СБ
Колесо опорное левое 

СКП 02.00.000 СБ
Сцепка 2-х модульная

СКП 03.00.000 СБ
Сцепка 3-х модульная

СКП 04.00.000 СБ
Сцепка 4-х модульная

СКП 03.00.000 СБ
Сцепка 5-ти модульная

СКП 03.00.006 СБ
Сцепка 6-ка

СКП 03.00.000-6-01 СБ
Сцепка груп. 6х
(удлиненное дышло)

СКП 03.00.000 СБ
Сцепка 8-ми модульная

Маркер СКП 19.00.000
(Комплект левый/правый,
2 опорных колеса)

СКП 01.39.000
Борона пружинная

Преимущества плугов
ПЧН-4 и ПЧП-6

Износостойкие рабочие органы 
(сталь 65Г + наплавка + закалка). 
Обработку почвы можно делать при 
повышенной влажности почвы, благо-
даря минимальному налипанию почвы.

Зубовый каток. Разрыхление грунта 
насыщает его кислородом, каток измель-
чает почву, перемешивает пожнивные 
остатки. Сорняк прорастает одновремен-
но, эффективно удаляется культиватором.

Сталь 09Г2С. Усиленная рама V – 
образной конструкции из профиля 
трубы 150х150 мм с толщиной стенки 
8 мм. Высоко надежна.

Регулировка глубины обработки 
путем изменения высоты двух опор-
ных колес тягами талреп. Двухрядный 
зубовый каток отлично разделывает и 
заделывает растительные остатки.

Стойка «Параплау» (Производство 
Bellota, Испания). Позволяет сохра-
нить до 90% стерни, которая защища-
ет почву от водной и ветряной эрозии. 
Возможна установка прямой стойки.

СКП 03.00.000-7-01 СБ
Сцепка груп 7х 
(удлин.дышло)

СКП 03.00.000 СБ
Сцепка 7-ми модульная



3014

УСТРОЙ
СТВА
СОЕДИ
НИТЕЛЬ
НЫЕ СУС 00.16.000 СБ

Устройство
соединительное

СКП 03.04.002-02 СВ
Тяга 1885+1885+950

СКП 03.04.000-04 СБ
Тяга- 2400+1480

СКП 01.00.009-01
Палец

СКП 14.00.305 Палец
на устройство Н.О СВ

СКП 03.02.000ДН СБ
Брус поперечный - 
3295(6)

СКП 03.02.000ДН СБ
Брус поперечный - 
1900

СКП 03.02.000ДН СВ
Брус поперечный - 
1900

СКП 03.01.000ДН СВ
Брус поперечный - 
2270

СКП 03.01.000ДН СБ
Брус поперечный - 
2270(3)

СКП 03.01.000ДН СБ
Брус поперечный - 
2270(5)

СКП 03.04.002 СВ
Тяга 1885

СКП 03.04.002-01 СВ
Тяга 1885+1150 СКП 01.08.007 Ось СКП 01.13.023 Шарнир

Насадка кривая
СКП 01.29.003

Насадка прямая
СКП 01.29.002

СКП 03.03.000ДН СБ
Брус продольный -
3140

СКП 03.02.000ДН СБ
Брус поперечный - 
3295(4)

ПОЧЕМУ АГРАРИИ 
ВЫБИРАЮТ 

«ДИБОР»
Завод ООО «ДиборЭкспорт» объединяет 
3 производства по выпуску посевной и 
почвообрабатывающей техники. За высо-
кую надежность орудия востребованы в 
России и странах СНГ.

Уже 20 лет мы растим урожай вместе с 
вами!

Официальная гарантия
на технику «ДИБОР»

С момента подписания
акта приема-передачи

1 год
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КОМПЛЕКТУЮ
ЩИЕ ДЛЯ СБГ, 
СШГ, КПШ, БЦД, 
ЗСУ

БЗТ-1.0.00.000 СБ
Борона зубовая
тяжелая

БЗСУ-1.0.00.000 СБ
Борона средняя
усиленная

Транспортер
скребковый

Лемех левый
РЗЗЗ КША 07.030

Лемех правый
РЗЗ КША 07.030-01

Долото РЗЗ КША
25.050

ПЧП-6 06.05.200
СБ Каток

ПЧП-6 06.06.000 СБ
Каток зубовый пр/лев
малый

ПЧП-6 06.06.200 СБ
Каток малый БЦД 12.40.00.001 Зуб  

БЦД 12.35.00.001
Палец

КПШ 03.07.000
Рабочий орган СБ Подшипник 7508

Подшипник 7509
БЦД-12.35.15.000 СБ
Узел подшипниковый

БЦД-12М Комплект
цепей

БЦД-12М Комплект
цепей с зубами

БЦД-12.35.00.000 СБ
Граната в сборе

СБГ-18-2 07.00.600СБ
Цепь 9-25зв

СБГ-18-2 07.00.620СБ
Цепь 9-19зв

СБГ-18-2 07.00.005
Пластина передних
борон

СБГ-18-2 07.00.018 Цепь
13*36 (13 звеньев)

Болт М16 х 50
(125 гр/шт) цн, кгОбложка внутренняя
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Болт М16 х 80
(150 гр/шт) цн, кг

Гайка М 16 нейлон
кольцо (40 гр/шт)
цн, кг

Крышка СКП
01.35.001отл

Манжета армированная
1,2 38х52х7 СШГ-22 04.14.004 Ось

СБГ-18-2 07.08.000СБ
Рамка борон

СБГ-18-2 07.13.200СБ
Стрела

СБГ-18-2 07.13.100СБ
Кронштейн штанги

СБГ-18-2 07.00.006
Пластина
соединительная борон

НАШИ КОНТАКТЫ, СОЦСЕТИ

Перейти в кабинет
Включите камеру на смартфоне

и наведите на QR-код

Канал «Дибор»
Включите камеру на смартфоне

и наведите на QR-код

Перейти в кабинет
Включите камеру на смартфоне

и наведите на QR-код

Своё Фермерство

Перейти в кабинет
Включите камеру на смартфоне

и наведите на QR-код

Перейти в кабинет
Включите камеру на смартфоне

и наведите на QR-код

Перейти на сайт
Включите камеру на смартфоне

и наведите на QR-код

Горячая линия сервисной службы
+7 (913) 600-8003



Дилер в вашем регионе Наши контакты: Наш сайт

+7 (38151)-22-222

diborexport@yandex.ru

diborexport.ru

644106, г. Омск,
ул. Дианова, дом № 23/3


